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Rychla instaldcia 



Krok 1 : Vybalenie pocitaca 
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Rychla instalacia 



Toto zariadenie bolo presktisane a vyhovuje limitom pre digitalne 
zariadenie triedy B podl'a casti 15 predpisov Federalneho vyboru pre 
telekomunikacie (FCC Rules, part 15). Dalsie informacie najdete 
v dokumentacii dodanej s produktom. 

AVYSTRAHA: Ak chcete znizit' riziko zasiahnutia elektrickym prudom alebo 
poskodenia zariadenia: 

■ Neodpajajte uzemnovaci vodic napajacieho kabla. Uzemnovaci 
vodic plni dolezitu funkciu z hl'adiska bezpecnosti. 

I Zapojte napajaci kabel do uzemnenej zdsuvky, ktora je stale I'ahko pristupna. 

■ Monitor odpajajte od zdroja napajania tak, ze vytiahnete napajaci 
kabel zo zasuvky. 

Aby ste znizili riziko vazneho poranenia, prestudujte si Prirucku bezpecnosti 
a pohodlnej obsluhy. Obsahuje pokyny a odporucania pre pouzivatel'ov 
poiednavajuce o spravnom zostaveni pracovnej stanice, jej umiestnem 
a dolezite informacie tykajuce sa jej spravneho pouzivania, ochrany zdravia 
a bezpecnosti pri praci s elektrickymi alebo mechanickymi sucast'ami. Prirucku 
najdete na webe na adrese http://www.hp.com/ergo a na pevnom disku 
alebo na disku CD Documentation, ktory sa dodava s produktom. 
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Rychla insfalacia 



Krok 2: Kontrola nastavenia napdtia 




AUPOZORNENIE: Nastavene napdtie by ste nemali menit'. Overte vsak, 
ci |e vybrane napatie kompatibilne s lokalnymi specifikacnymi udajmi napdtia. 
Nedodrzanie tohto pokynu moze mat' za nasledok poskodenie pocitaca. 
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Rychla instalacia 



Krok 3: Pripojenie externych zariaderri 

Pripojte monitor, mys, klavesnicu a sietbve kable. 




Konektory no zadnom paneli (usporiadanie konektorov sa moze pri 
jednotlivych modeloch lisit'.) 



O Konektor pre napajaci kabel 

© Prepi'nac napatia 

© Konektor pre mys 

0 Konektor pre klavesnicu 

© Konektory univerzalnej 
seriovej zbernice (USB) 

© Seriovy konektor 



© Konektor pre paralelny port 

© Konektor pre monitor 

© Vstupny konektor pre zvuk 

© Vystupny konektor pre 
sluchadla 

© Konektor pre mikrofon 

© Konektor portu pre hry 



A 



UPOZORNENIE: Nepridavajte do podtaca volitel'ne hardverove 
zariadenia, kym nie je operacny system uspesne nainstalovany. Mohlo 
by totiz dojst' k chybdm a operacny system sa nemusi sprdvne 
nainstalovat'. 
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Rychla insfalacia 



Krok 4: Sucasti predneho panela 




Sucasti predneho panela 

O Opticka jednotka © Rozsirujuca pozi'cia pre 

5,25" jednotku 

© Kontrolka cinnosti optickej © Dvojpolohove tlacidlo 
jednotky napajania 

© Disketova jednotka (volitel'na) © Kontrolka napajania 

0 Kontrolka cinnosti disketovej © Kontrolka cinnosti systemu 
jednotky (volitel'na) 

© Tlacidlo pre vysunutie diskety © Konektory USB 
z disketovej jednotky (volitefne) 

© Tlacidlo na vysunutie 
podavaca optickej jednotky 
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Rychla instalacia 



Krok 5: Pripojenie napdjacich kdblov 




Pripojte kable monitora a kabel grafickeho adaptera tak, ako 
je to znazornene na obrazku. Zapnite monitor a potom pocitac. 

AVYSTRAHA: Aby ste zmzili riziko urazu elektrickym prudom alebo 
poskodenia zariadenia, dodrzte nasledovne pokyny: 

■ Neodpajajte uzemnovaci vodic napajacieho kabla. Uzemnovaci 
vodic plni dolezitu funkciu z hl'adiska bezpecnosti. 

I Zapojte napajad kabel do uzemnenej zasuvky, ktora je stale I'ahko 
pristupna. 

■ Pocitac odpajaite od zdroja napajania tak, ze vytiahnete napajaci 
kabel zo zasuvky alebo odpojite kabel z podtaca. 
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Rychla insfalacia 



Krok 6: Zapnutie pocitaca a instalacia 
operacneho systemu 

AUPOZORNENIE: Nepridavajte do pocitaca volitel'ne hardverove 
zariadenia alebo zariadenia od inych vyrobcov, kym uspesne 
nenainstalujete operacny system. Mohlo by totiz dojst' k chybam 
a operacny system sa nemusi spravne nainstalovat'. 



Stlacenim tlacidla napajania zapnite pocitac. 

Operacny system sa automaticky nainstaluje pri prvom zapnuti 
osobneho pocitaca. Instalacia trva 5 az 10 minut v zavislosti od 
instalovanej verzie operacneho systemu. Pozorne si precitajte pokyny 
na obrazovke a postupujte podl'a nich pri dokonceni instalacie. 

AUPOZORNENIE: Ak sa automaticka instalacia uz zacala, 
NEVYPINAJTE POCITAC, KYM SA PROCES NEDOKONG, pokial' 
to nie je uvedene v pokynoch, ktore su sucast'ou procesu. Nedodrzanim 
instrukcie tykajucej sa vypnutia pocitaca pocas procesu instalacie 
moze dojsf k poskodeniu softveru na spustenie pocitaca. 



Ked sa zobrazi obrazovka Welcome to Windows (Vita vas system 
Windows), proces instalacie systemu Windows je dokonceny. 
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Rychla instalacia 



Krok 7: Vypnutie osobneho pocitaca 

Ak chcete pocitac spravne vypniit', najprv ukoncite operacny system. 

V systeme Windows kliknite na tlacidlo Start (Start) > a prikaz 
Shut Down (Vypmif). 

V operacnych systemoch Windows sa po stlaceni dacidla napajania 
pocitac nevypne, iba prejde do stavu nizkej spotreby energie. To vam 
umozni rychle vypnutie bez ukoncenia aplikacii a rychly navrat 

do rovnakeho prevadzkoveho stavu bez straty udajov. 

Ak chcete pocitac manualne VYPNUT, tlacidlo napajania stlacte 
a drzte ho stlacene po dobu 4 sekiind. 



UPOZORNENIE: Pri manualnom vypnuti moze dojst' k strate udajov. 
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Zaciname 



Zjednodusenie ovlddania 

Cielbm spolocnosti HP je vytvaranie produktov, sluzieb a programov, 
ktore mozu jednoducho pouzivaf a ovladaf vsetci zakaznici. Produkty 
spolocnosti HP s predinstalovanym systemom Microsoft Windows XP 
a produkty pripravene na pouzivanie tohto systemu podporujti 
zjednodusenie ovladania. Nase produkty dokladne porovnavame 
s produktmi spolocnosti Assistive Technology, ktora v tomto smere 
zaujima veduce postavenie, aby sme zabezpecili rovnocenny pristup - 
kedykol'vek, kdekolvek. . . a komukol'vek. 



Instaldcia softveru 
Format systemu suborov 

V zavislosti od systemu sa moze pocas jeho inicialnej instalacie 
zobrazif vyzva na vyber formatu systemu suborov. 



Pevne disky je mozne nakonfigurovaf v troch zakladnych formatoch: 
FAT 16 a FAT32 (oddiely pevneho disku mensie nez 8 GB) alebo 
NTFS (oddiely pevneho disku mensie aj vacsie nez 8 GB). Jednotlive 
formaty sa lisia v zavislosti od operacneho systemu a typu pevneho 
disku. Informacie o formate systemu suborov pre vas pevny disk 
(nastavenie preddefinovane vyrobcom) ziskate po otvoreni okna 
My Computer (Tento pocitac), kliknuti pravym tlacidlom na ikonu 
lokalneho disku (C:) a vyberom prikazu Properties (Vlastnosti). 

Konverzia na system NTFS 

Format NTFS ponuka nasledovne funkcie: 

■ denniky transakcii, 

■ riadenie pristupu. 
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Denniky transakcii 

Denniky transakcii pomahaju pri obnove systemu po zlyhani disku. 
Riadenie pristupu 

Riadenie pristupu umozfiuje nastavit' povolenia na riadenie pristupu 
k suborom a adresarom. 

V zavislosti od formatu systemu suborov pouzivaneho pevnym diskom 
moze byf k dispozicii obsluzny program NTFS Convert pre konverziu 
oddielu pevneho disku (pripadne jeho casti) na format NTFS. 

AUPOZORNENIE: Pouzitim metod konverzie disku na format NTFS 
popisanych v tejto casti moze dojst' ku strate udajov. Pred konverziou 
disku zalohujte vsetky udaje, ktore su na nom ulozene. 



Ikona NTFS Convert na pracovnej ploche 

Dvakrat kliknite na ikonu NTFS Convert na pracovnej ploche. 

Pri zmene rozdelenia disku postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 

Tato funkcia je k dispozicii len pri vybratych modeloch. 

Instaldcia a inovdcia ovlddacov zariadem 

V pripade instalacie volitel'nych hardverovych zariadeni po dokonceni 
instalacie operacneho systemu je potrebne nainstalovaf aj prislusne 
ovladace danych zariadeni. 

Po zobrazeni vyzvy na zadanie priecinka 1386 nahradte zobrazenu 
cestu hodnotou C:\I386, alebo kliknite v dialogovom okne na tlacidlo 
Browse (Prehl'addvaf) a vyhl'adajte priecinok 1386. Touto akciou 
nastavite v operacnom systeme cestu k spravnym ovladacom. 

Najnovsi podporny softver, vratane podporneho softveru pre operacny 
system, mozete ziskaf na adrese: 

http://www.hp.com/support 

Najnovsi podporny softver mozete tiez ziskaf, ak si prostredmctvom 
objednavkoveho formulara Support Software Management predplatite 
supravu Support CD Kit. Formular je k dispozicii na nasledovnych 
webovych lokalitach: 

http:/ / www.hp.com/ support 
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Na tychto lokalitach najdete aj informacie o sposobe ziskania 
predplatneho. 



Ak je sucastbu pocitaca opticka jednotka RW, na zapisovanie 
pomocou tejto jednotky je potrebne nainstalovat prislusnu aplikaciu. 
Ak chcete nainstalovat' ovladace, dvakrat kliknite na pracovnej ploche 
na ikonuSetup Software (Instalovaf softver) alebo na ikonu pre 
spustenie aplikacie a po zobrazeni vyzvy vyberte moznosf Easy 
CD Creator and Direct CD. 



Prisposobenie zobmzovania na monitore 

Ak chcete zmenif nastavenie konfiguracie zobrazovania na monitore, 
ako je napriklad zmena rozlisenia, nastavenie farieb a vel'kosf pisma, 
v okne Control Panel (Ovladaci panel) dvakrat kliknite na ikonu 
Display (Obrazovka), alebo pravym tlacidlom mysi kliknite na 
pracovnii plochu a kliknite na prikaz Properties (Vlastnosti). 
Informacie o ovladaci zobrazovacieho zariadenia a o dalsich 
obsluznych programoch, ktore mozete pouzif s grafickou kartou, 
najdete v dokumentacii ku grafickej karte. 



Najnovsie ovladace pre graficku kartu najdete na webovej lokalite 
spolocnosti HP na adrese http://www.hp.com. 



Ochrana softveru 

Ak chcete svoj softver ochranif pred stratou alebo poskodenim, vytvorte 
zaloznti kopiu systemoveho softveru, vsetkych aplikacii a suvisiacich 
suborov ulozenych na pevnom disku. Dalsie informacie o postupe pri 
vytvarani zaloznych kopii suborov s udajmi najdete v dokumentacii 
operacneho systemu alebo obsluzneho programu pre zalohovanie. 

Obnovenie 

Povodny operacny system a softver nainstalovany vyrobcom je mozne 
obnovif prostredmctvom disku CD Restore Plus! a l'ubovolhych dalsich 
diskov CD dodanych s pocitacom. Pozorne si precitajte a dodrziavajte 
pokyny pre obnovenie, ktore boli dodane s pocitacom. 

Ak mate otazky alebo problemy suvisiace s tymto diskom CD, obrat'te 
sa na stredisko sluzieb zakaznikom spolocnosti HP. 
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Dalsie informdcie 

Dalsiu dokumentaciu k produktu najdete na disku CD Documentation. 
Na disku CD najdete nasledovne prirucky: 

■ Prirucka pre rychlu instalaciu a pouzivanie 
(tato prirucka vo formate PDF) 

■ Referencnd prirucka k hardveru (format PDF) 

■ Prirucka obsluzneho programu Computer Setup (F10) 
(format PDF) 

■ Bezpecnostne informdcie a predpisy (format PDF) 

■ Prirucka Svetove telefonne cisla (format PDF) 

■ Prirucka bezpecnosti a pohodlnej obsluhy 
(format pre Pomocmka systemu Windows) 

Ak nemate jednotku CD-ROM, dokumentaciu k produktu si 
mozete prevziaf z webovej lokality spolocnosti HP na adrese 
http:/ / www.hp.com/ support. 



1. Vlozte disk CD do jednotky CD-ROM. Spustenie sa moze mierne 
oneskorif, kym softver kontroluje miestne nastavenia systemu 
Windows. Ak sa v pocitaci nenajde najnovsia verzia programu 
Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader, nainstaluje sa automaticky 
z disku CD. Instalaciu dokoncite podl'a zobrazenych pokynov. 

Ponuka a prirucky sa zobrazia v jazyku zvolenom pocas uvodneho 
nastavenia systemu alebo v jazyku zadanom v ovladacom paneli 
Regional Settings (Miestne nastavenia) systemu Windows. Ak sa 
nastavenie v ovladacom paneli Regional Settings (Miestne nastavenia) 
nezhoduje so ziadnym jazykom podporovanym na disku CD, ponuka 
a prirucky sa zobrazia v anglictine. 

2. Kliknite na nazov prirucky, ktorti si chcete precitaf. 

Ak jednotka CD-ROM nezacne pracovaf ani po dvoch minutach, 
moze to byf sposobene tym, ze v systeme nie je zapnute automaticke 
spustenie disku CD. Spustenie disku CD Documentation v pripade, 
ze sa nespustf automaticky: 

1. Kliknite na tlacidlo Start (Start) > Run (Spustif). 

2. Zadajte 

X:\DocLib.exe 

(kde X je oznacenie jednotky CD-ROM) 

3. Kliknite na tlacidlo OK. 
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Ziskanie pomoci 

Dalsiu pomoc a informacie mozete ziskaf prostrednictvom technickej 
podpory spolocnosti HP na adrese http://www.hp.com alebo 
v informaciach o zarukach dodanych s pocitacom. 

Zdkladne pokyny pre riesenie problemov 
Prehl'ad 

Mozete si zakupif aj prirucku Quick Troubleshooting Guide ( Struma 
prirucka pre riesenie problemov) (cislo komponentu 120205-002, 
k dispozicii vo vybranych krajinach len v anglictine), ktora obsahuje 
prehl'adne tabul'ky uzitocne na odstranovanie chyb. Tato prirucka je 
urcena pre autorizovanych poskytovatel'ov sluzieb spolocnosti HP 
a obsahuje kroky, ktore niektori pouzivatelia nedokazu vykonaf 
z dovodu nedostatocnych technickych znalosti. Nespravne vykonanie 
niektorych postupov popisanych v tejto prirucke moze mat za nasledok 
poskodenie pocitaca a porusenie podmienok zaruky. Ak nemate istotu, 
ze dokazete dane kroky vykonaf spravne, alebo ak sa obavate, ze 
stratite narok na zaruku k produktu, pred vykonamm odporticanej 
opravnej akcie sa obrat'te na miestneho autorizovaneho predajcu 
alebo poskytovatela sluzieb. 

Ak ste nainstalovali iny operacny system nez bol instalovany 
vyrobcom, navstivte nasledovne webove lokality, kde moze byf 
k dispozicii dalsia podpora. 

http:/ / www.hp.com/ support 

Uzitocne tipy 

Ak sa vyskytnti menej zavazne problemy s pocitacom, monitorom 
alebo softverom, prezrite si pred vykonanim dalsich akcii nasledovny 
zoznam vseobecnych pokynov: 

■ Skontrolujte, ci su pocitac a monitor pripojene do funkcnej 
elektrickej zasuvky. 

■ Skontrolujte, ci je pocitac zapnuty, a ci svieti zelena kontrolka 
napajania. 
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■ Skontrolujte, ci je monitor zapnuty, a ci svieti zelena kontrolka 
monitora. 

■ Ak je obrazovka monitora matna, zvyste jas a kontrast. 

■ Stlacte a podrzte lubovol'ny klaves. Ak budete pocuf zvukovy 
signal, klavesnica pracuje spravne. 

■ Skontrolujte, ci su vsetky kable pevne a spravne pripojene. 

■ Po instalacii rozsirujticej dosky alebo ineho zariadenia 
nepodporujuceho technologiu Plug and Play znova nastavte 
konfiguraciu pocitaca. Dalsie pokyny najdete v casti 
„Riesenie problemov s instalaciou hardveru". 

■ Uistite sa, ze sii vsetky potrebne ovladace zariadeni nainstalovane. 
Ak ste napriklad pripojili tlaciaren, je nutne nainstalovaf jej 
ovladac. 

■ Skor, nez zapnete pocitac, vyberte vsetky diskety. 

■ Ak ste nainstalovali iny operacny system nez system 
nainstalovany vyrobcom, skontrolujte, ci je podporovany. 

AUPOZORNENIE: Ak je pocitac zapojeny do zdroja striedaveho prudu, 
na systemovu dosku sa neustale privadza napdtie. Aby sa zabranilo 
poskodeniu systemove| dosky alebo inych sucasti, pred otvorenim 
pocitaca |e nutne odpojit' napajaci kabel od zdroja napajania. 
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Riesenie vseobecnych problemov 

Menej zavazne problemy popisane v tejto casti budete pravdepodobne 
moct' jednoducho vyriesit' sami. Ak problem pretrvava a nedokazete 
ho vyriesit', alebo ak sa obavate vykonat' danti operaciu, obrat'te sa na 
autorizovaneho predajcu alebo poskytovatel'a sluzieb spolocnosti HP. 



Problem 


Pricina 


Riesenie 


Pocftac sa nezapne. 


Pocftac nie je pripojeny 
k externemu zdroju 
napdjania. 


Pripojte pocftac k externemu zdroju 
napdjania. 




Kdble spdjajuce pocftac 
s externym zdrojom 
napdjania su odpojene. 


Uistite sa, ze kdble spdjajuce pocftac 

s externym zdrojom napdjania su pripojene 

sprdvne, a ze elektrickd zdsuvka je funkcnd. 




Nainstalovand karta PCI 
alebo ISA je chybnd. 


Vyberte vsetky neddvno nainstalovane 
rozsirujuce dosky. 


Napdjacie kdble jednotiek Odpojte a znova pripojte napdjacie 
a pocftaca alebo kdble pre kdble jednotiek a pocftaca a kdble 
prenos udajov pravdepodobne pre prenos udajov. 
nie su sprdvne pripojene. 




Teplota v pocftaci je prflis 
vysokd. Ventilator je mozno 
zablokovany. 


1 . Pocftac sa nachddza v prflis 
horucom prostredf. Nechajte 
ho vychladnut'. 



2. Skontrolujte, ci nie su zablokovane 
vetracie otvory pocftaca, a ci pracuje 
ventilator. 



Obrat'te sa na autorizovaneho predajcu 
alebo poskytovatel'a sluzieb 
spolocnosti HP. 

Pomocou posuvneho prepfnaca 
nastavte sprdvnu hodnotu striedaveho 
napdtia. 



Prepfnac vol'by napdjania 
umiestneny na zadnej strane 
pocftaca nie je prepnuty 
na sprdvnu hodnotu napdtia 
(115V alebo 230V) 
(niektore modely). 
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Zaciname 



Problem Pricina Riesenie 



Pocftac nereaguje a po Nefunguje softverove Podrzte tlacidlo napajania stlacene 

stlacenf tlacidla ovladanie vypfnaca aspon 4 sekundy, kym sa pocftac 

napajania sa nevypne. napajania. nevypne. 

Pocftac zobrazuje Pravdepodobne je potrebne Najprv zmente datum a cas v okne 

nespravny datum a cas. vymenit' bateriu hodfn RTC Control Panel (Ovladacf panel) (na 

(Real-Time Clock). aktualizaciu datumu a casu hodfn RTC 

je mozne pouzit' aj program Computer 
Setup). Ak problem pretrvava, vymente 
bateriu hodfn RTC. Pokyny k instalacii 
novej baterie najdete v prfrucke 
Referencna prirucka k hardveru. 
O vymenu baterie RTC tiez mozete 
poziadat' autorizovaneho predajcu alebo 
poskytovatel'a sluzieb spolocnosti HP. 

Vytvorte siet'ove pripojenie alebo 
pouzite program Computer Setup alebo 
ndstroj Windows Device Manager 
(Spravca zariadenf systemu Windows) 
a vypnite radic siet'oveho rozhrania. 



Pocftac v pravidelnych 
intervaloch prestava 
pracovat'. 



Je nacftany siet'ovy 
ovladac, ale nie je 
vytvorene ziadne siet'ove 
pripojenie. 



Vykon pocftaca je Procesor je prehriaty. 1 . Uistite sa, ze prudenie vzduchu 

mimoriadne nfzky. do pocftaca nie je blokovane. 

2. Skontrolujte, ci su ventilatory 
pripojene, a ci pracuju spravne 
(niektore ventilatory pracuju len 
v prfpade potreby). 

3. Uistite sa, ze chladic procesora 
je nainstalovany spravne. 



Kurzorom sa neda 
pohybovat' pomocou 
klavesov so sfpkami na 
numerickej kldvesnici. 


Pravdepodobne je zapnuta 
funkcia Num Lock. 


Stlacte klaves Num Lock. Ak chcete 
pouzfvaf klavesy so sfpkami, kontrolka 
Num Lock by nemala svietit'. 


Prazdna obrazovka 
monitora. 


Monitor nie je zapnuty 

a kontrolka monitora nesvieti. 


Zapnite monitor a skontrolujte, ci svieti 
kontrolka monitora. 
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Zac'mame 





Problem 


Pricina 


Riesenie 


Obrazovka monitora je 
prazdna. (pokracovanie) 


1/ ' i i 

Kable nie su spravne 
pripojene. 


Skontrolujte, ci su kable monitora 
zapojene do spravneho konektora 
pocftaca a do elektrickej zasuvky. 




Pocftac je v uspornom 
rezime. 


Stlacte tlacidlo napajania na navrat 
z usporneho rezimu. 




Je zapnuta funkcia uspory 
energie. 


Stlacte I'ubovol'ny klaves alebo tlacidlo 
mysi a v prfpade potreby zadajte heslo. 



Pouzfvate monitor s pevnou Uistite sa, ze monitor moze pracovat' 
synchronizaciou, s rovnakou obnovovacou frekvenciou 

ktory nedokaze ako zvolene rozlfsenie. 

synchronizovat' pri 
zvolenom rozlfsenf. 



Prepfnac vol'by VGA/BNC Nastavte prepmac na hodnotu, ktord 
nie je spravne nastaveny. zodpoveda pripojeniu kabla. 
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Zaaname 



Riesenie problemov s instaldciou hardveru 

Ak pridate alebo odstranite hardver, napriklad dalsiu disketovu 

jednotku, bude mozno potrebne znovu nakonfigurovat' pocitac. 

Ak nainstalujete zariadenie typu Plug and Play, systemy 

Windows 2000 a Windows XP Professional zariadenie automaticky 

rozpoznaju a nakonfiguruju pocitac. Ak instalujete zariadenie, ktore 

nepodporuje technologist Plug and Play, po dokoncem instalacie 

noveho hardveru je nutne nastavif konfiguraciu pocitaca. 

V systemoch Windows2000 a Windows XP Professional kliknite na 

ikonu Add New Hardware (Pridaf novy hardver) v okne Control 

Panel (Ovladaci panel) 

a postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 



Problem 


Pncina 


Riesenie 


System nerozpoznd 
nove zariadenie. 


Kabel (kable) noveho 
externeho zariadenia 
je uvol'neny alebo su 
odpojene napdjacie kdble. 


Uistite sa, ze vsetky kdble su sprdvne 
a pevne pripojene, a ze kontakty 
kdblov alebo konektorov nie su ohnute. 




Vypfnac noveho externeho 
zariadenia nie je zapnuty. 


Vypnite pocitac, zapnite externe 
zariadenie a potom zapnite pocitac, 
aby sa zariadenie zaclenilo do 
systemu pocitaca. 




Ked' vds system informoval 
o zmendch v konfigurdcii, 
neprijali ste ich. 


Restartujte pocitac a postupujte podl'a 
pokynov pre prijatie zmien. 
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